
NT 30/1 Tact Te L
Η αγαπημένη του τεχνίτη από τις σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης: η Kärcher NT 30/1 
Tact Te με έξοδο ρεύματος (αυτόματο διακόπτης on/off) και καθαρισμό φίλτρου Tact για 
συνεχή εργασία.
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 Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

 Πλήρως αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ρυπές αέρα 
χωρίς να μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης

 Διάρκεια ζωής του φίλτρου για όλο τον κόσμο: τουλάχιστον 180 kg 
λεπτόκοκκης σκόνης.

 Εργαλειοθήκη με ψευδο-βαλβίδα αέρα και ελαστικό εξάρτημα

 Το νέο σύστημα εργαλείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη σύνδεση με το 
ηλεκτρικό εργαλείο.

 Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του 
περιστρεφόμενου δακτυλίου στο σώμα βάσης του συστήματος.

 Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off

 Οι εκδόσεις Te διαθέτουν πρίζα, σύστημα αυτόματης εκκίνησης και 
αντιστατικό σύστημα στον standard εξοπλισμό τους.

 Εύκολη, πλευρική αποθήκευση για το ακροφύσιο και το 

σύστημα εργαλείων

 Η ενσωματωμένη αποθήκευση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα 
είναι αποθηκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να 
χαθούν και είναι πάντα έτοιμα για χρήση.
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NT 30/1 Tact Te L

 PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
 Αντιστατική προετοιμασία
 Αυτόματος διακόπτης on/off

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.148-211.0

 4054278046006
Ποσότητα αέρα l/s 74
Αναρρόφηση mbar / kPa 254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου l 30
Μεγ. ισχύς W 1380
Εσωτερική διάμετρος  ID 35
Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 69
Υλικό κατασκευής κάδου  Πλαστικό
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ  1
Συχνότητα Hz 50–60
Τάση V 220–240
Βάρος kg 13,5
Διαστάσεις (L × W × H) mm 560 × 370 × 580

Εξοπλισμός
Σωλήνας αναρρόφησης m 4 Κατηγορία ασφαλείας  I
Σακούλα φίλτρου  Fleece Τροχίσκος με φρένο  
Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή 
αναρρόφηση

mm 360 Σωλήνες αναρρόφησης από 
ανοξείδωτο ατσάλι, 2x0,55 m

 

Ακροφύσιο γωνιών  
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία  
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν 
επιτευχθεί το ανώτατο όριο

 

Αυτόματο σύστημα εκκίνησης 
λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων

 

Αντιστατική προετοιμασία  
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο  PES
Καθαρισμός φίλτρου  Αυτόματο σύστημα καθαρισμού 

φίλτρων Tact
Μπάρα προφυλακτήρα  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     


