
OASIS PRO PREMIUM  - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Το επαγγελµατικό σύστηµα καθαρισµού Oasis Pro Premium αποτελείται από υπέρ-συµπυκνωµένα προϊόντα για

καθαρισµό υψηλής απόδοσης. Το Oasis Pro 65 Premium είναι ένα αποτελεσµατικό απολυµαντικό επιφανειών και

ιδανικό για την απολύµανση σε χώρους πισίνας & SPA. Είναι ιδανικά σχεδιασµένο να απολυµαίνει σάουνες, χαµάµ, 

τουαλέτες, αποδυτήρια και δάπεδα.Το Oasis Pro 65 Premium έχει πολύ καλή συµβατότητα µε το δέρµα και παρέχει

προστασία από µυκητιάσεις.

Το Oasis Pro 65 Premium παρέχει ένα µεγάλο εύρος απολυµαντικής δράσης : βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε το

ΕΝ1276, ΕΝ13697, EN1499 και EN12054; µυκητοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ1650 & EN13697.

� Καθαριότητα – αποτελεσµατικό απολυµαντικό επιφανειών για πισίνες και χώρους SPA

� Ασφάλεια – τα EN πιστοποιητικά του παρέχουν αντιµικροβιακή προστασία

� Αποδοτικότητα – η δοσολόγιση του Oasis Pro 65 Premium παρέχει άριστα αποτελέσµατα και χαµηλά κόστη.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε το

έτοιµο για χρήση προϊόν. 

3. Ψεκάστε το προϊόν χρησιµοποιώντας ψεκαστήρα

αφρού απ’ευθείας στην επιφάνεια. 

4. Σκουπίστε την επιφάνεια µε ένα νωπό

σφουγγάρι/πανί. 

5. Αφήστε να δράσει 5-15 λεπτά. Ξεβγάλτε την επιφάνεια

µε καθαρό νερό. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει

στον αέρα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα. Φοράτε

προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν αλλάζετε τα

συµπυκνωµένα σακουλάκια στο δοσοµετρικό. Πετάξτε

το σακουλάκι µόνο όταν είναι άδειο και κλειστό. Για

υπολείµµατα προϊόντος : δείτε τα δεδοµένα ασφαλείας

Χρησιµοποιήστε το καθαριστικό απολυµαντικό µε

ασφάλεια. Πάντα να συµβουλεύεστε την ετικέτα και

τις πληροφορίες του προϊόντος πριν την χρήση. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να

διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και 40oC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 2X2 L (σακουλάκι)

Ecolab A.E.

Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527      

www.ecolab .com

Oasis Pro 65 Premium

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για

επαγγελµατική χρήση.

Ετοιµάστε το έτοιµο για χρήση διάλυµα, 

χρησιµοποιώντας το σύστηµα δοσολόγησης της

Ecolab.

Προτεινόµενη συγκέντρωση εφαρµογής : 

1-2% ανάλογα µε το επίπεδο των ρύπων και την

σκληρότητα του νερού και τον επιθυµητό βαθµό

απολύµανσης σύµφωνα µε τα EN.

Ενεργά συστατικά : Tα 100g υγρού περιέχουν 9,99g

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αµµωνίου, βενζυλο (C12-

16-αλκυλο) διµέθυλο, χλωριούχες

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


