
HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER
Το HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further είναι ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σε περιορισμένη μαύρη έκδοση,
κατασκευασμένο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά εξαρτήματα: eco!Booster.

Αριθμός παραγγελίας 1.524-978.0

■   Περιορισμένη έκδοση μαύρου πλυστικού υψηλής πίεσης για κρύο νερό, 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾
■   Αυτόματη, ελατηριωτή ανέμη σωλήνα
■   eco!Booster, dirt blaster, ακροφύσιο αφρού, φως LED στο ακροφύσιο και γρήγορη σύνδεση

Τεχνικά Στοιχεία
4066529218421

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος Ph 3

Τάση V 400

Συχνότητα Hz 50

Παροχή l/h 380 – 760

Θερμοκρασία νερού παροχής °C 60

Πίεση λειτουργίας bar / MPa 30 – 180 / 3 – 18

Ισχύς παροχής kW 4,6

Καλώδιο σύνδεσης m 5

Παροχή νερού 3/4"

Χρώμα μαύρο

Βάρος (με τα εξαρτήματα) kg 49,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 53,2

Διαστάσεις (L × W × H) mm 400 × 455 × 966

Πεδίο προμήθειας
Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force 

Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm

Ακροφύσιο ισχύος

Τούρμπο μπεκ

eco!Booster

Σερβομηχανισμός ελέγχου

Ταχυσύνδεσμος

Κάνη αφρού

Εξοπλισμός
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m

Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex 

Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης

ANTI!Twist

Διακοπή πίεσης

¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
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Αυτόματη, ελατηριωτή ανέμη σωλήνα

■ Μέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου
σωλήνα υψηλής πίεσης.

■ Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας
χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη.

■ Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας
έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.

Αξεσουάρ υψηλής ποιότητας

■ 1 λίτρο καθαριστικού RM 82N και ακροφύσιο αφρού.

■ eco!Booster για γρήγορο και απαλό καθαρισμό.

■ Ακροφύσιο με φωτισμό για συνθήκες χαμηλού
φωτισμού.

Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

■ Σχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.

■ Συσκευασία χωρίς EPS: παρέχει ισχυρή, φιλική προς
το περιβάλλον προστασία χάρη στο κυματοειδές
χαρτόνι με κυψελωτή δομή και προστατεύει τις
ευαίσθητες επιφάνειες χάρη στην ανθεκτική στις
γρατσουνιές επίστρωση από άμυλο μπιζελιού.

■ Το eco!Booster αυξάνει την απόδοση καθαρισμού,
ενώ εξοικονομεί νερό και ενέργεια.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΑΠΌ HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS

GO!FURTHER 1.524-978.0

Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας

Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή % 30 Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
Μειωμένη κατανάλωση νερού: σε σύγκριση με ένα συμβατικό
λάστιχο κήπου, το πλυστικό μηχάνημα χρησιμοποιεί έως και 80%
λιγότερο νερό.

Βιώσιμη συσκευασία
Εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας από περισσότερο από 75%
ανανεώσιμα υλικά από χαρτί και άμυλο αρακά, προερχόμενα από
βιομηχανικά απόβλητα
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΠΙΣΤΌΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΆΛΗ

Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή

EASY!Force Advanced 1 4.118-005.0 Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη
παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο
χειριστής.



Conversion kit 1 from high pressure hose 2 4.111-050.0 Για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης:
Κιτ μετατροπής EASY! Force 1 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού και όλους τους
αντάπτορες έως και το ακροφύσιο.



Conversion kit 3 only EASY!Force 3 4.111-052.0 Συμβατό με τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και την κάνη ψεκασμού: Κιτ μετατροπής EASY! Force
3 με το πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force και όλοι απαραίτητοι αντάπτορες για την αναβάθμιση του μηχανήματος
καθαρισμού υψηλής πίεσης.



Λειτουργία Servo control

Servo Control, < 750 l/h 4 4.118-007.0 Servo control για έλεγχο της ροής του νερού και της πίεσης (< 750 λίτρα/ώρα) στο πιστόλι με σκανδάλη. 
ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ

Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού

Φωτισμός ακροφυσίου LED 5 2.680-002.0 Φωτεινό, ελαφρύ φως εργασίας LED για την άμεση συναρμολόγηση της κάνης ψεκασμού που πιστολιού υψηλής
πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού. Καλύτερη ορατότητα σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για έως και 5
ώρες εργασίας.



Κάνη ψεκασμού, 840 mm, περιστρεφόμενο 6 4.112-006.0 Κάνη 850 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και
προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.



Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενο 7 4.112-027.0 Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική 
Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενο 8 4.112-024.0 Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική 
Κάνη ψεκασμού, 600 mm, περιστρεφόμενο 9 4.112-007.0 Κάνη 600 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και

προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.


Κάνη ψεκασμού, 1050 mm, περιστρεφόμενο 10 4.112-000.0 Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και
προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.



Κάνη ψεκασμού, 1550 mm, περιστρεφόμενο 11 4.112-018.0 Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και
προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.



Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο 12 4.112-021.0 Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και
προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.



Προέκταση κάνης ψεκασμού, 1000 mm 13 4.112-048.0 Προέκταση κάνης ψεκασμού με σύνδεση EASY!Lock. Μήκος 1.000 χιλ. 
Διπλή κάνη

Διπλή κάνη, 960 mm 14 2.112-016.0 Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού.
Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων).



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΚΆΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΎ

Κάνη ψεκασμού με γωνία

Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές 15 4.112-029.0 Με ακροφύσιο. Διαθέτει ειδικό σχήμα για τον καθαρισμό WC. Ανοξείδωτος χάλυβας. 
Ευέλικτη κάνη ψεκασμού

Εύκαμπτη κάνη, 1050 mm 16 4.112-035.0 Εύκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων,
π.χ. υδρορροές.



Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση 17 4.112-057.0 Για δυσπρόσιτα σημεία: Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη γωνία έως 120°. Απλά
τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.



Καθαρισμός υδρορροών

Κάνη καθαρισμού υδρορροών 18 2.112-015.0 Η κάνη είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δικτύων υδρορροών. Λόγω του σχήματος της κάνης και του ειδικού
ακροφυσίου, είναι δυνατός ο καθαρισμός υδρορροών χωρίς να αφαιρεθούν τα καλύμματα.



Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο

Κάνη για κάτω από το αμάξωμα 19 4.112-032.0 Φορητό. Για αποτελεσματικο και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των
τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης



Πρόσθετη λαβή

Πρόσθετη λαβή για τις κάνες ψεκασμού EASY!Lock 20 4.321-380.0 Βολική σε όλες τις περιπτώσεις – η πρόσθετη λαβή συνδέεται εύκολα στην κάνη ψεκασμού της νέας γενιάς
EASY!Lock και κάνει πιο εύκολη την εργασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε τη στάση του σώματός σας
ανάλογα με κάθε εργασία. Αλλάζοντας συχνά στάση, το σώμα καταπονείται λιγότερο και η εργασία γίνεται πιο
ξεκούραστη. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κάνη ψεκασμού, η πρόσθετη λαβή μπορεί να περιστραφεί
πλήρως κατά την εργασία για μεγαλύτερη ευελιξία.



PowerControl κάνη ψεκασμού

Σωλήνας δέσμης ρύθμισης της πίεσης,
συσκευασμένος, Po

21 4.112-046.0 Η κάνη ψεκασμού PowerControl με μέγεθος ακροφυσίου 042 επιτρέπει την κατάλληλη απόδοση καθαρισμού για κάθε
εργασία. Απεριόριστα μεταβλητή και ακριβής ρύθμιση της πίεσης, απευθείας από τη λαβή.



ΤΟΎΡΜΠΟ ΜΠΈΚ (DIRT BLASTER)

Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο

Τούρμπο μπεκ, Μεγάλο, 045 22 4.114-042.0 Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση
καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300
bar, 30 MPa, 85°C.



Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)

Φυσητήρας ρύπων, Μικρό, 045 23 4.114-021.0 Έως και 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο: με τον νέο φυσητήρα
ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 045), η απώλεια ισχύος ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού
μεγιστοποιήθηκε.



ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΙΣΧΎΟΣ KÄRCHER

Ακροφύσιο ισχύος 25°

Ακροφύσιο ισχύος , 042 24 2.113-007.0 Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης για μεγάλη κάλυψη και επίμονους ρύπους και λεκέδες. 
Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°

Ακροφύσιο ισχύος 0°, 045 25 2.113-033.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης με ισχυρό εκτοξευτήρα για εξαιρετικά επίμονους ρύπους. 
Ακροφύσιο ισχύος 15°

Ακροφύσιο ισχύος 15°, 045 26 2.113-046.0 Ακροφύσιο ακτινωτής ρίψης για επίμονη ακαθαρσία 
Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 40°

Ακροφύσιο ισχύος 40°, 045 27 2.113-053.0 Ακροφύσιο ισχύος με γωνία ψεκασμού 40° και ακτινωτή δέσμη, κατάλληλο για μεγάλους χώρους και ευαίσθητες
επιφάνειες.



ECO!BOOSTER

eco!Booster TR 045 28 2.113-087.0 eco!Booster με 50% μεγαλύτερη απόδοση περιοχής από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- κατάλληλο για
ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 045).



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ECO!BOOSTER

Eco!Booster MAX TR 045 29 2.113-096.0 
ΤΑΧΥΣΎΝΔΕΣΜΟΣ

Τραπεζοειδής συζεύκτης ένωσης σωλήνα που
τοποθετείται γρήγορα

30 2.115-000.0 Για γρήγορες αλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές κάνες ψεκασμού/εξαρτήματα. Ιδανικός για τη μονάδα ψεκασμού
Kärcher, κατάλληλος για τη διεπαφή πιστολιού με σκανδάλη/κάνης ψεκασμού. Με εσωτερικό σπείρωμα M 22 × 1,5.



Τραπεζοειδές βύσμα στομίου ένωσης σωλήνα που
τοποθετείται γρήγορα

31 2.115-001.0 Αρσενικός σύνδεσμος από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για τον ταχυσύνδεσμο 2.115-000. Με εξωτερικό
σπείρωμα M 22 × 1,5.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΒΑΡΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ

Πρόσθετο κιτ με ανορροφητήρα λάσπης 32 2.641-798.0 Για σύνδεση των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher σε σωλήνα υψηλής πίεσης: Ισχυρή διάταξη
αναρρόφησης λάσπης για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αντλίες ρύπων.



ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ

Splash guard professional 33 2.111-026.0 Μέγιστη προστασία με μέγιστη καθαριότητα: το προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει αποτελεσματικά το περιβάλλον
και τους χρήστες από πιτσιλιές νερού και σωματίδια βρωμιάς.



Add-on kit coin acceptor 34 2.644-029.0 Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω ηλεκτρονικού κερματοδέκτη για τη σύνδεση μιας μηχανής καθαρισμού υψηλής
πίεσης ως συσκευή πρόπλυσης. Το τροφοδοτικό και το καλώδιο πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της εγκατάστασης.



Πιστόλι ρίψης 35 2.869-067.0 Σύντομος χρόνος ρύθμισης, εύκολη μεταφορά, άμεση απενεργοποίηση – το πιστόλι ρίψης είναι η οικονομικά προσιτή
μέθοδος καθαρισμού για κάθε τύπο χώρου μικρής έως μέτριας επιφάνειας. Ρυθμιζόμενη πίεση/παροχή νερού.



SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD

Spare part set seals TR 36 2.880-001.0 
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΦΡΟΎ

Cup κάνης αφρού

Κάνη αφρού Basic 2, 700 l/h – 800 l/h 37 4.112-054.0 Νέα και πολύ στιβαρή κάνη κυπέλλου αφρού Basic 2 ειδικά για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό
ροής 700-800 λίτρα/ώρα. Για εξαιρετική ποιότητα αφρού με κατανάλωση της μισής ποσότητας χημικού προϊόντος
καθαρισμού.



Κάνη αφρού Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h 38 4.112-064.0 
Κάνη αφρού DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h 39 4.112-068.0 Για πλυστικά μηχανήματα χωρίς Servo Control: Η κάνη αφρού DUO Advanced 2 εντυπωσιάζει με τη δυνατότητα

άμεσης μετάβασης σε καθαρισμό υψηλής πίεσης και τη δεξαμενή καθαριστικού δύο λίτρων.


Σετ αφρού Inno

Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού 40 2.112-000.0 Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες
HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα
υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας
0-5%.



Σετ αφρού Easy

Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM 41 2.112-010.0 Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και
απολύμανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με
δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.



Κιτ ακροφυσίου για σετ Inno/Easy

Κιτ ακροφυσίου 090 για το Inno/Easy Set 700–1.000
λίτρα/ώρα

42 2.111-019.0 Ιδανικό ταίριασμα σε μηχανήματα διαφορετικής ισχύος για οικονομική λειτουργία. 

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΦΡΟΎ

Κιτ συναρμογής ακροφυσίου αφρού

Κιτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού 43 2.112-013.0 Για την εφαρμογή καθαριστικού αφρού, σε ρυθμισμένες ποσότητες, για χώρους υγιεινής και τροφίμων, ή όπου
απαιτείται μεγάλος χρόνος αντίδρασης. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού, στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης.



ΥΨΗΛΉ ΠΊΕΣΗ

44 
STROMGENERATOR

Γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3 45 1.042-209.0 Ισχυρή σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 8/3 με ισχύ 7 kW. Για την ανεξάρτητη παροχή ισχύος με εναλλασσόμενο
και τριφασικό ρεύμα σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα και σε αστικές εγκαταστάσεις.



ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΡΊΨΗΣ

Τριπλό ακροφύσιο

Τριπλό ακροφύσιο, 042 46 4.117-034.0 Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η
επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού.



Ακροφύσιο Vario 0-90°

Ακροφύσιο Vario με γωνία, 050 47 4.113-007.0 Ρίψη υψηλής πίεσης, πλήρως μεταβλητή μεταξύ 0° και 90° ώστε να μπορεί να ταιριάζει επακριβώς σε όλους τους
τύπους ρύπων και επιφανειών.



ΣΥΝΔΕΤΙΚΌ / ΔΙΑΧΩΡΊΣΤΙΚΌ ΑΚΡΟΦΥΣΊΟΥ

Ενωση ακροφυσίου

Προστατευτικό εξάρτημα TR μόνο για αντικατάσταση 48 4.112-011.0 Βίδες ακροφυσίου με προστατευτικά για ακροφύσια υψηλής πίεσης και ισχύος 
ΣΩΛΉΝΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ

Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 10, 220
bar, 2 × EASY!Lock

49 6.110-041.0 Εντυπωσιακές επιδόσεις και βασικός εξοπλισμός: Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 m (DN 10) σχεδιασμένος για
πίεση έως 220 bar.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 250
bar, 2 × EASY!Lock

50 6.110-034.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Ονομαστικό
μέγεθος DN 6, κατάλληλο για πίεση έως 250 bar.



51 6.110-035.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 6) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.
Κατάλληλος για πίεση έως 250 bar με το ANTI!Twist.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 300
bar, 2 × EASY!Lock

52 6.110-056.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 6) με ANTI!Twist και τη νέα σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο
άκρες. Για πίεση έως 300 bar. Μήκος 10 μ.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 8, 315
bar, 2 × EASY!Lock

53 6.110-031.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8), κατάλληλος για πίεση έως 315 bar. Με την πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που
βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες, ANTI!Twist και μήκος 10 μ.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 8, 315
bar, 2 × EASY!Lock

54 6.110-030.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ., DN 8, με ANTI!Twist και τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και
στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315
bar, 2 × EASY!Lock

55 6.110-032.0 Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 20 μ., (DN 8) με την ανθεκτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις
δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου. Εγκεκριμένος για πίεση έως 315 bar.



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 30 m, ID 8, 315
bar, 2 × EASY!Lock

56 6.110-014.0 Πρακτικό μήκος (30 μ.) και πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Σωλήνας
υψηλής πίεσης (DN 8) με ANTI!Twist για πίεση έως 315 bar.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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